Tagkonstruktion, ny bolig:

2 lag tagpap med listedeekning (TQ)
25 mm ru plgjede braedder (TJ)

50 mm ventilationsspalte (TQ)

360x45 mm k18 traebjeelker iht. ing med 310 mm isolering iht. energiberegning (TJ)

95x45 mm planke med 95 mm isolering iht. energiberegning (TJ)
0,2 mm dampspeerre (TQ)

45x45 mm forskalling med 45 mm mineraluld iht. energiberegning (TQ)

19 mm forskalling (TS)
2x 12,5 mm gips (TQ)
Malerbehandling (MA)

Facade mod mellembygning, ny bolig:

8 mm fibercementplade (TJ)

28 mm kertoplanker (TQ)

250 mm mineraluld iht. energiberegning (TQ)
120 mm betonelement (RA)

Malerbehandling (MA)

Dampspeerre:
Der skal medregnes at

dampspezerre i mellembygning
og boliger skal sammenkobles

eller sikres dampteette (TJ)

Indv. skillevaegge toiletkerne
Malerbehandling (MA) .

60 mm letbetonelement (RA)

Fliser i badeveerelse iht. beskrivelse

Sokkel / fundament iht. ingenigrprojekt (RA)

Radonsikring iht. ingenigrprojekt:
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Toilet:
Gulvo

Sokkel

erflader iht. beskrivelse (RA)
| / fundament iht. ingenigrprojekt (RA)

Gulv, veerelse stueetage:
22 mm parketgulv (TQ)

Stragulvsopbygning med kiler og

45 mm mineraluld (TQ)
0,2 mm dampspeerre (TQ)
Betondzek iht. ing (RA)

lydbrikker (TO)

Facade, ny bolig:

8 mm fibercementplade (TQ)

28 mm kertoplanker (TJ)

300 mm mineraluld iht. energiberegning (TQ)
120 mm betonelement (RA)

Malerbehandling (MA)

Etageadskillelse, ny bolig:

22 mm parketgulv / gulvplader med linoleum (TQ)
Stragulvsopbygning med kiler og lydbrikker (TJ)
45 mm mineraluld (TQ)

220 mm lyddeek (RA)

Malerbehandling (MA)

Vinduer & dore:
Trae/alu iht. beskrivelse (TQ)
U-veerdier iht. energiberegning.
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