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Lukket kasse over skab

50

150 mm inspektionsåbning /
renseadgang

El-skab

SIGNATURFORKLARING

Indv. skillevægge (ny boligbygning)
100 mm gasbeton (RÅ)

Tagnedløb

Redningsåbning iht. BR-10

Niveaufri adgang

Der udføres røgalarmsanlæg i hver
boligenhed.

Alle nye indv. døre er 9M døre (910 mm
hulmål)
Døre mod bade og wcrum udføres med
åbningsspalte på min. 100cm²

Adgangsdøre til alle boliger  skal være
røgtætte og opfylde et lydkrav på 35 dB samt
udføres med niveaufri adgang.

Der udføres vårdrumssikring iht byg & byg
200

NB:
Alle ubenævnte mål er angivet i mm.
Mål i () skal kontrolleres på stedet.

R

TN

Vinduer og udv. døre:
Facade partier i mellembygningen er alu
Vinduer og døre i boliger er træ-alu (TØ)

Lejlighedsskel
180 mm betonelement (RÅ)
Malerbehandling på begge sider (MA)

Værn på altaner, gangbro og trapper:
Højde på værn: 1000 mm altaner
Højde på værn: 1200 mm gangbro og trapper

NA

Rist
Materiale: Varmforsinket stål
Masker (rist): 30x20
Belastning: Almindelig gangtrafik

Drænrende
Bredde 300 mm
Dybde min. 250 mm
Min. 100 mm. søsten

Tunge præfabrikeret toiletkerne:
Gulvoverflader iht. beskrivelse

Gulv værelse:
22 mm parketgulv / gulvplader med linoilium
Strøgulvsopbygning med kiler og lydbrikker
50 mm mineraluld
Dampspærre
Betondæk iht. ing

Gulv køkken:
gulvplader med linoilium
Strøgulvsopbygning med kiler og lydbrikker
50 mm mineraluld
Dampspærre
Betondæk iht. ing

Note:
For mere information henvises der til rumtegninger.
Bemærk at planer forefindes spejlvendte

Ydervæg (ny boligbygning)
8 mm fibercementplade (TØ)
28 mm kertoplanke (TØ)
300 mm mineraluld iht. energiberegning (TØ)
120 mm betonelement (RÅ)
Malerbehandling (MA)

Ydervæg (ny boligbygning mod mellembygning)
8 mm fibercementplade (TØ)
28 mm kertoplanker (TØ)
250 mm mineraluld iht. energiberegning (TØ)
120 mm betonelement (RÅ)
Malerbehandling (MA)

 1 : 50

1. salsplan (ny bolig)
 1 : 50

Stueplan (ny bolig)
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